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E C O O S  I I  L I N G U A G G I O  F O R M A L E

L a  n u o v a  d e f i n i z i o n e  d i  u n a  l u c e  a  3 6 0 ° .  U n  a p p a r e c c h i o 
m i n i m a l i s t a  e  l i n e a r e  p e r  i l l u m i n a r e  a l l a  p e r f e z i o n e  u f f i c i  

e  s c u o l e .  N e l l a  n u o v a  v a r i a n t e  s l i m  d i  m o d e r n a  l e g g e r e z z a  o p p u r e 
n e l l ’a p p r e z z a t o  m o d e l l o  c l a s s i c o ,  c o n  m o l t e  o p z i o n i  d i  m o n t a g g i o .

M U LT I D I M E N S I O N A L E

slimoriginale
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ECOOS II : luce senza 
fine. Con un’illuminazione 
omogenea, gli uffici e 
le scuole appaiono più 
accoglienti e spaziosi. 
L’emissione a 360° porta 
la luce ovunque e dà 
l’impressione che gli 
apparecchi siano  
sospesi nel nulla. 

Le testate di colore nero, 
bianco, argento o bronzo 
sono disegnate per un 
nuovo effetto profondità che 
contribuisce all’impressione 
tridimensionale della 
luce. I giunti lineari che 
uniscono le file continue 
fanno pensare a un 
corpo illuminante unico, 

otticamente chiuso. Le due 
varianti, classica e slim, 
sono costruite con lo 
stesso sistema meccanico 
e con componenti 
quasi identiche che 
semplificano l’installazione 
e la configurazione 
dell’apparecchio.

U N I T A R I O

U n  c o r p o  i l l u m i n a n t e  o l i s t i c o ,  c a p a c e  d i  d i f f o n d e r e  
u n a  l u c e  t r i d i m e n s i o n a l e  p r a t i c a m e n t e  a l l ’ i n f i n i t o .  I  s i n g o l i 

a p p a r e c c h i  d i  d e s i g n  l i n e a r e  s i  u n i s c o n o  i n  u n a  f i l a  
c o n t i n u a  o t t i c a m e n t e  i n i n t e r r o t t a .
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P R E C I S I O N E

E C O O S  I I  u n i s c e  e f f i c i e n z a  e  l u c e  b r i l l a n t e .  L’e s c l u s i v a  t e c n o l o g i a 
M P O +  d i  Z u m t o b e l  n e  f a  u n a  c o n v e n i e n t e  s o l u z i o n e  p e r  l u c e  

d i r e t t a / i n d i r e t t a .  S t u d i a t a  e  p r e c i s a .

T E C N O L O G I A  M P O + 
D E S C R I T TA  I N  B R E V E

L’ottica a micropiramidi 
rifrange la luce in maniera  
ben precisa e specifica. Così 
guidata, la luce forma contrasti 
senza ombre multiple. Il 
risultato è un’illuminazione 
precisa, importante soprattutto 
nel lavoro in ufficio. Esaminan-
do ottiche analoghe, si nota 
che la superficie scabra delle 
piramidi rifrange la luce in più 
direzioni e che la distanza fra i 
singoli raggi luminosi è 
differente. Risultato: luce 

diffusa e imprecisa. Viceversa, 
con l’ottica Zumtobel MPO+  
i raggi luminosi rifratti 
rimangono sempre paralleli.  
La rifrazione guidata con 
esattezza procura una 
luminosità gradevole in cui  
la parte diffusa e quella 
direzionata sono perfettamen-
te bilanciate. I flussi luminosi 
concentrati immergono gli 
ambienti nella luce senza 
provocare abbagliamenti.

Il sistema studiato nei minimi 
dettagli dà un contributo 
fondamentale al comfort visivo. 
L’indice di resa cromatica CRI 
90 e la perfetta schermatura 
UGR < 19 migliorano l’effetto 
della luce in tutto l’ambiente. 
La tecnologia tunableWhite di 
ECOOS II fornisce una luce bianca 
di qualità eccellente, adatta 
ad ogni esigenza specifica. Le 
superfici luminose dell’apparecchio 
generano illuminamenti verticali 
e cilindrici elevati, con il risultato 
di una luce morbida e molto 
gradevole. Sfruttando il sistema 
Bluetooth, si possono variare le 
condizioni di luce in modo intuitivo 
e individuale, creando l’atmosfera 
più adatta all’attività del momento.

MPO+ superficie liscia superficie scabra



1 2 3 4 5 6

1 32 4 5

s l i m

o r i g i n a l e

1	� Porta-apparecchiature  
amovibile

2	 MPO+

3	� Moduli LED in  
posizione verticale  
(su entrambi i lati)

4	� Sistema brevettato  
Curved-Waveguide  
(componente luminosa)

5	� Diffusore di plastica  
co-estrusa: dissolve i 
singoli punti luce LED

6	� Prismi longitudinali 
sulle superfici  
verticali e sul lato  
superiore: ottimizzano  
il direzionamento  
e la schermatura

1	� Porta-apparecchiature  
amovibile

2	� Modulo LED in posizione 
orizzontale

3	 MPO+ 
	
4	� Diffusore trapezoidale 

di plastica co-estrusa: 
dissolve i singoli punti 
luce LED e genera pro-
porzioni equilibrate di 
luce (diretta/indiretta)

5	� Prismi longitudinali 
sulle superfici verticali 
e sul lato superiore: 
ottimizzano il direzio-
namento e la schermatura
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L o  s t i l e  i n c o n f o n d i b i l e  d e l l ’ a p p a r e c c h i o  E C O O S  o r i g i n a l e 
c a r a t t e r i z z a  a n c h e  l a  v e r s i o n e  s l i m  d i  E C O O S  I I .  I l  m e r i t o  è  d e l l a 

n o s t r a  t e c n o l o g i a  C u r v e d  W a v e g u i d e .  Q u e s t o  s i s t e m a  g u i d a  l a  l u c e 
a  1 8 0 °  i n t o r n o  a l l ’ a p p a r e c c h i o ,  i n  m o d o  d a  m a n t e n e r e  i n v a r i a t a 

l a  t i p i c a  e m i s s i o n e  a  3 6 0 ° .  P r o p o r z i o n i  e q u i l i b r a t e  d i  l u c e 
d i r e t t a  e  i n d i r e t t a ,  f l u s s i  l u m i n o s i  e l e v a t i ,  p e r f e t t a  s c h e r m a t u r a 

e  g e o m e t r i a  m i n i m a l i s t a  s o n o  i l  r i s u l t a t o  d i  q u e s t a  i n n o v a t i v a 
t e c n o l o g i a .  E C O O S  I I  s l i m :  l a  q u a d r a t u r a  d e l  c e r c h i o .

L U C E  E Q U I L I B R A T A
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Nuova facoltà di ingegneria, Osijek | Croazia
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Swarovski Headquarter, Männedorf | CH



originale

L1200: Flusso luminoso:

Misure:

3500, 4400 lm

1264 x 120 x 60/76 mm

3500, 4400 lm

1264 x 120 x 60/145 mm

L1500: Flusso luminoso:

Misure:

4400, 5500, 6600 lm

1512 x 120 x 60/76 mm

4400, 5500, 6600 lm

1512 x 120 x 60/145 mm

Fila continua: sì sì

Cluster: no no

Temperature di colore: 	 3000 K, 4000 K, tunableWhite 2700-6500 K

Comandi/gestione della luce: dimming DALI (LDE), Bluetooth Control (BC)

Testate: 	 nero (BK) 	 bianco (WH)	 argento (SR)	 bronzo (BZ)

Luce di emergenza: E3D, E3D-UK, alimentazione a batteria centrale

Apparecchio a sospensione

Apparecchio a plafone Binario elettrificato TECTON
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s l im

L1200: Flusso luminoso:

Misure:

3500, 4400 lm

1264 x 152 x 32/48 mm

3500, 4400 lm

1264 x 152 x 32/117 mm

L1500: Flusso luminoso:

Misure:

4400, 5500, 6600 lm

1512 x 152 x 32/48 mm

4400, 5500, 6600 lm

1512 x 152 x 32/117 mm

Fila continua: sì sì

Cluster: no no

Temperature di colore: 	 3000 K, 4000 K, tunableWhite 2700-6500 K

Comandi/gestione della luce: dimming DALI (LDE), Bluetooth Control (BC)

Testate: 	 nero (BK) 	 bianco (WH)	 argento (SR)	 bronzo (BZ)

Luce di emergenza: E3D, E3D-UK, alimentazione a batteria centrale

Apparecchio semi-incassato

Apparecchio a sospensione

Apparecchio a plafone

Binario elettrificato TECTON
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Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T	 +39/0472/27 33 00
F	 +39/0472/83 75 51
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T	 +39/02/66 74 5-1
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T	 +39/06/86 58 03 61
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Bologna 
Via G. Di Vittorio, 2
40057 Cadriano di Granarolo (BO)
T	 +39/051/76 33 91
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T	 +41/(0)44/305 35 35
F	 +41/(0)44/305 35 36
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T	 +41/(0)21/648 13 31
F	 +41/(0)21/647 90 05
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T	 +41/(0)91/942 61 51
F	 +41/(0)91/942 25 41
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T	 +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

I 11/19 © Zumtobel Lighting GmbH
Contenuto tecnico aggiornato al momento della stampa. Riservata la 
facoltà di apportare modifiche. Informazioni presso le agenzie di vendita 
competenti. 

Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di fama mondiale e offre una 
garanzia di cinque anni sugli articoli di marchio Zumtobel in conformità 
alle condizioni di garanzia esposte su zumtobel.com/garanzia.
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